Plac Zabaw PRO ST 201

KARTA TECHNICZNA

Specyfikacja

wieza z dachem h = 3,5 m (podest h =135 cm)
2 x wieza =2 m (podest h = 90 cm)
wieza h = 1,8 m (podest h =45 cm)
zjezdzalnia

przejscie linowe

przejscie belka balansujgca
kratownica linowa ,,PAJAK”

gra ,,KOKO | KRZYZYK”

wejscie trap wspinaczkowy
wejscie tukowe

zjazd strazacki

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
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KARTA TECHNICZNA

Specyfikacja materiatowa

stupy noéne - profil stalowy 7x7cm zabezpieczony podktadem cynkowym + malowany proszkowo,

podesty - sklejka antyposlizgowa wodoodporna 18mm,

dachy i bariery - ptyta HDPE, zjezdzalnia - ptyta HDPE + blacha nierdzewna,

porecza, wejscia/zejscia i uchwyty - rurki stalowe nierdzewne, linaria i kratownice - lina zbrojona w oplocie
PP 16 mm

Wymiary

— 1040 -
Szeroko$¢: 6,90 m
Dtugos$e: 6,03 m
Wysoko$¢: ~3,10 m \

Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,35 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 9,46 m ©
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 10,4 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50 m
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Urzqgdzenie wymaga zastosowania BEZPIECZNEJ
NAWIERZCHNI w strefie funkcjonowania, w
postaci piasku/zwiru lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normq PN EN 1176-1:2009

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
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